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EN 14783:2013 

Vollflächig unterstützte Metallprodukte für Dachdeckungen und 

Wandbekleidungen 
Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining 

Feuilles et bandes métalliques totalement supportées pour toiture, barrages extérieur et intérieur 

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en Bekledingselementen voor binnen en buiten 

 

Produktbezeichnung: Walzblei nach EN 12588 
Product designation: Rolled Lead Sheet EN 12588 

Nom du produit: Plomb laminé EN 12588 

Productnaam: Lood volgens EN 12588 

Dicke/Thickness/Épaisseur/Dikte ≥ 1,25 mm 
 

Brandverhalten: Klasse A1 (CWFT) 

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: npd 

Dauerhaftigkeit: unbehandeltes Walzblei 
Reaction to fire: Class A1, External Fire Performance: npd, Durability: untreated lead 

Comportement au feu: Classe A1, Comportement en cas de contraite par feu extérieur: npd 

Durabilité: plomb non traité 

Brandgedrag: Klasse A1, Gedrag bij belasting door vuur van buiten: npd, Duurzaamheid: niet behandeld 
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