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VarioShieldPlus

Abgeflachte Kante

Bleiiiberstand

die Strahlenschutzplatte mit Bleiliberlappung

Produktbeschreibung

Bleifolienkaschierte Gipsplatten
nach DIN EN 14190

Plattentyp:
DIN 18180: GKF
EN 520: DF

Bleifolie:
Pb99,94Cu nach EN12588
Dicken von 0,5 bis 3,0 mm

Lieferform:

Plattendicke 12,5 mm + Bleifolie
-1.200Xx 625 mm

-2.000 X 625 mm

Weitere Abmessungen und
Ausfiihrungen auf Anfrage.

Anwendungsbereich

VarioShieldPlus schiitzt vor
medizinisch und technisch
genutzter Strahlung.

Die Strahlenschutzplatte wird in
raumbegrenzenden Konstruk-
tionen von Rontgeneinrichtungen
zur Abschirmung der Strahlung
eingesetzt.

Die notwendige Dicke der Blei-
folienkaschierung richtet sich
nach den geforderten Bleigleich-
werten.

Eigenschaften und Mehrwert

Wirtschaftlicher Strahlenschutz
bis zu einem Bleigleichwert von
3 mm Pb

Schnelle Abschirmung ohne
Hinterlegung der horizontalen
Fugen mit Bleistreifen

Einfache Handhabung, ohne
Verschnitt

Geringeres Gewicht im
Vergleich zu handelsiiblichen
Strahlenschutzplatten

Sehr guter Schallschutz
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Verlegebeispiele:

VarioShieldPlus hat eine Stirnkante mit einem Bleiiiberstand und eine abgeflachte Kante. Einfach in der Handhabung
und schnell in der Verarbeitung bietet die Strahlenschutzplatte einen effizienten Strahlenschutz ohne zusatzlichen
Bleistreifen zur Abschirmung der horizontalen Fugen.

@ —
_E Bekleben Sie die vertikalen

Sl Stdander der Metall-Unterkonstruk-
< tion vom Boden bis zur Decke mit
einem 50 mm breiten Schneider
Protect-SK Streifen. Die Dicke des
Bleistreifens muss dieselbe Dicke
haben, wie die Bleifolienkaschie-
rung der Strahlenschutzplatte.

Bekleben Sie auf dieselbe Weise

die Ecken mit einem Eckprofil aus
Bleifolie.

Das Eckprofil ldsst sich leicht aus
einem 100 mm breiten Schneider
Protect-SK Streifen mit Biegesicke
formen.

Schrauben Sie die erste
vollstandige Platte auf die Metall-
Unterkonstruktion. Sorgen Sie bei
Anbringung der zweiten Platte
dafiir, dass Uberlappung und
abgeflachte Kante biindig
aneinander anschlieflen.

Bestimmen Sie die Lange der
Restplatte und schneiden Sie
diese an der Seite, an der sich die
abgeflachte Kante befindet,
passend zu.
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Beginnen Sie das zweite
Standerfeld von unten mit dem
Reststiick des ersten Feldes.
Montieren Sie die restlichen
Wénde auf dieselbe Weise.

N

e Die Wande schiitzen nun vor

= medizinisch und technisch
genutzter Strahlung gemaf} dem
angegebenen Bleigleichwert.

Standardabmessungen

VarioShieldPlus Schneider Protect-SK

Strahlenschutzplatte mit Bleiiiberlappung Selbstklebende Bleistreifen

Bleizulage Breite Lange Plattengewicht Bleidicke  Breite Lange Rollengewicht
0,50 mm 625 mm  2.000 mm 20,0 kg 0,50 mm 50 mm 20.000 mm 5,7 kg
,0o0mm  625mm  2.000mm 270 kg 1,00 mm 50 mm 10.000 mm 5,7 kg
,50mm 625 mm  2.000mm 34,2 kg 1,50 mm 50 mm 10.000 mm 8,6 kg
2,00mm 625mm  2.000 mm 40,0 kg 2,00mm  50mm 10.000 mm 11,4 kg
2,50mm 625 mm  2.000 mm 48,4 kg 2,50 mm 50 mm 10.000 mm 14,3 kg
3,00 mm 625 mm  2.000mm 55,5 kg 3,00 mm 50 mm 8.000 mm 13,6 kg
Kleinformat Eckprofil mit Biegesicke

0,50 mm 625 mm 1200 mm 12,0 kg 0,50 mm 100 mm  20.000 mm 10,4 kg
L,0oomm 625 mm  1.200mm 16,2 kg 1,00 mm 100 mm  10.000 mm 10,4 kg
,50mm 625 mm  1.200 mm 20,5 kg 1,50 mm 100 mm  10.000 mm 17,2 kg
2,00mm 625mm  1.200mm 24,8 kg 2,00 mm 100 mm  10.000 mm 22,8 kg
2,50mm  625mm  1.200mm 29,0 kg 2,50 mm 100 mm  10.000 mm 28,6 kg
3,00mm 625mm  1.200mm 33,3 kg 3,00 mm 100 mm  8.000 mm 27,2 kg

Transport und Lagerung

VarioShieldPlus trocken und auf einem flachen, stabilen Untergrund lagern.
Die Uberlappung einer Platte kann sich durch StéRe u. 4. verformen. Vor der Verarbeitung muss die Verformung erst
behoben werden.

Montage

Verwenden Sie Schrauben, Abdichtband und Fiillmittel wie bei der standardmafiigen Verarbeitung von Gipsplatten.
Die Dicke des Bleistreifens muss dieselbe Dicke haben, wie das Blei auf der angewendeten Platte.
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