oo Schneider

Schneider Color-SK

plissiert

Produktbeschreibung Standardabmessung

Schneider Color-SK plissiert ist ein gewelltes selbstklebendes Ver-
wahrungsblech aus farbbeschichtetem Walzblei. Durch die feingliedrige
Plissierung ist der Werkstoff leicht formbar und hat eine hohe Dehnbarkeit Standardfarben
in Langsrichtung. Als Anschluss fiir Dachfenster, Gauben oder Solar-
kollektoren kann Schneider Color-SK plissiert dem Dachwellenverlauf
optimal abdichtend folgen. Die verschiedenen Farbvarianten erlauben eine
entsprechend farbliche Anpassung an die Dachdeckung.

1,30 X 300 X 5.000 mm

ziegelrot
dhnlich RAL 8004

rotbraun
dhnlich RAL 8012

Produktaufbau
. braun
* Abdeckfolie dhnlich RAL 8019
e Kleber
schwarzgrau
e Walzblei ahnlich RAL 7021

e Farbbeschichtung

Weitere Abmessungen und
Verarbeitung Farben auf Anfrage.

Die haftstarke Butyl-Klebeschicht ermoglicht eine einfache und zeitsparen- Verpackungseinheit
de Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach dem Abziehen der
Abdeckfolie aktiviert. Der Untergrund muss tragfahig, trocken, staub, frost-
und fettfrei sein. Die Verlegung erfolgt nach den von der Giitegemeinschaft
Saturnblei e.V. herausgegebenen technischen Regeln fiir die Verarbeitung
von Blei im Bauwesen und den Hinweisen auf der Verpackung.

1 Rolle im Karton
40 Kartons auf der Palette

Produktvorteile auf einen Blick

¢ Rationelle und wirtschaftliche Metalllésung

e Optimale Verklebung durch haftstarke Butyl-Klebeschicht
e Leicht formbar

e Hohe Dehnbarkeit in Langsrichtung

e Farbstabile, optisch hochwertige Beschichtung

e Hohe UV- und Witterungsbestandigkeit

Weitere Informationen unter
www.schneider-ass.de
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